
 

 

 
 
 
 

Préhenseur hydraulique pour démontage 
de gaines d’aération 

La demande du client était de pouvoir déposer un complexe de ventilation (gaines 
d’aération) sur la ligne RER-A au niveau de la station Charles de Gaulle Etoile à l’aide 
d’un outil de préhension. 
Nous avons conçu et fabriqué un préhenseur pouvant effectuer une rotation sur le 
plan horizontal de 90° afin que celui-ci puisse se déplacer entre les câbles des 
caténaires présents dans la station de métro. Et pour assurer le maintien en appui et 
en pression contre la gaine, l’agrès est équipé de quatre joues articulées par des 
vérins hydrauliques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CMU 1 tonne 

Poids 849 kg 

Capacité 3830 mm 

Normes CE – FEM 1001.98 – EN-13155-2020 

Secteur d'activités Ferroviaire  

Matière Acier 

Température d'utilisation 0 à +100°C 

Type de revêtement Laque polyuréthane jaune (RAL 1028) 

FICHE TECHNIQUE 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schémas & dimensions 


