
 

 

 
 
 
 

Pince lève bloc réglable 
La pince semi-automatique (prise manuelle / dépose automatique) réglable pour bloc 
est un accessoire de levage, elle est destinée à la manutention de bloc 
parallélépipédique. 
Conçue par notre Bureau d’Études, cette solution de levage est fabriquée en acier 
mécano-soudé. Le verrouillage de la position de réglage s’effectue par la mise en place 
de 2 broches goupillées. Le serrage s’effectue proportionnellement à la charge à lever. 
Les mors sont revêtus de polyuréthane armé interchangeable, permettant une très 
bonne accroche et protège les charges du marquage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CMU 1 tonne 

Capacité De 200 à 1000 mm 

Hauteur perdue 826 mm 

Poids 56 kg 

Normes CE – FEM 1001.98 – EN-13155-2020 

Secteur d'activités BTP, Industrie, Métallurgie 

Application Levage de blocs 

Prise Extérieure 

Matière Acier 

Température d'utilisation 0 à +100°C 

Type de revêtement Laque polyuréthane jaune (RAL 1028) 

FICHE TECHNIQUE 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schémas & dimensions 


